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    Écritures en relief et Braille
Exigences, fabricants et fournisseurs

Exigences
Les inscriptions ayant une fonction d'orientation 
doivent être détectables au toucher. Dans l'espace 
de circulation, cela concerne par exemple les indi-
cations de direction sur les mains courantes et les 
désignations d'arrêts. Dans les bâtiments, la norme 
SIA 500 exige un marquage en relief et/ou avec 
des pictogrammes tactiles pour :

	´ les toilettes, douches et vestiaires,
	´ les éléments de commande des ascenseurs,
	´ les locaux et les étages,
	´ la désignation d'étage sur les mains courantes.

Les inscriptions en braille ne sont pas exigées par 
la norme. L'écriture braille se lit tactilement beau-
coup plus vite et facilement que l'écriture en relief, 
mais toutes les personnes avec un handicap visuel 
ne l'apprennent pas. Les caractères en relief peu-
vent être lus par un cercle plus large d'utilisatrices 
et d'utilisateurs, le déchiffrage demande en re-
vanche plus de temps. L'écriture en relief convient 
particulièrement bien aux mots et aux caractères 
isolés, par exemple les numéros d'étages sur les 
mains courantes et les claviers d'ascenseurs.

Signalétique tactile
La signalétique des bâtiments se compo-
se le plus souvent de caractères, de nu-
méros, de mots ou de pictogrammes 
isolés. Le braille devrait être utilisé en com-
plément de l'écriture en relief pour les cons- 
tructions et installations nécessitant une orienta-
tion plus poussée, ainsi que pour les textes plus 
longs, comme sur les panneaux d'information ou 
les plans en relief.  Cela s'applique en particulier 
aux aides à l'orientation spécifiques, comme la 
désignation des voies sur les mains courantes me-
nant aux quais.

Les inscriptions en relief sont placées à hauteur de 
main, à un endroit permettant un accès facile et 
de manière rapprochée. Même une faible capaci-
té visuelle peut ainsi être utilisée de manière opti-
male  ; l'information peut être lue aussi bien tacti-
lement que visuellement, à condition que l'écriture 
tactile soit optimisée pour la perception visuelle et 
réalisée avec un fort contraste.
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1.	Fabricants et fournisseurs – Suisse

Cette liste ne prétend pas à l‘exhaustivité.

Ledergerber AG
CH – 6048 Horw 
T +41 41 240 02 70
office@ledergerber-ag.ch
www.ledergerber-ag.ch

Meng Informationstechnik
CH – 4123 Allschwil
T +41 61 481 72 57
info@tschachtli-inox.ch
www.tschachtli-inox.ch

Neebi Gebäudebeschilderung
CH – 8344 Bäretswil
T +41 44 939 24 24
ideen@neebi.ch
www.schilder-handel.ch

Otth AG
CH – 6340 Baar
T +41 41 766 20 00
info@otthag.ch
www.otthag.ch

Trimech AG (Sign Systems)
CH – 3270 Aarberg
T +41 32 393 14 73
info@trimech.ch
www.trimech.ch/signsystems

Speckert Klein Beschriftungen AG
CH – 8604 Volketswil
info@skbeschriftungen.ch
T +41 44 446 64 40
www.skbeschriftungen.ch

Jacquet Atelier de Signalétique Srl
CH – 1222 Vésenaz
T +41 22 794 26 44
n.jacquet@atds.ch
www.atds.ch

	´ Conception, conseil et réalisation;  
produits de différents fabricants
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2.	Fabricants et fournisseurs – Étranger
Cette liste ne prétend pas à l‘exhaustivité.

Handi-friendly s.r.o.
CZ – 147 00 Praha 4 - Branik
T +420 602 738 071
info@handi-friendly.com
www.handi-friendly.com

Happy Vision 
I – 24068 Seriate - Bergamo
T +39 035 293 567
commerciale@happyvision.eu
www.happyvision.eu

Moedel Orientierungssysteme
D – 92224 Amberg, Postfach 1755
T +49 962 160 52 00
werk2@moedel.de
www.beschildern.de

PROfilius Orientierungssysteme
D – 08344 Grünhain-Beierfeld
T +49 377 417 54 50
info@profilius.de
www.profilius.de

Taktilebeschriftung
A – 1180 Wien
T +43 1 470 11 71
office@taktilebeschriftung.at
https://taktilebeschriftung.wixsite.com/
taktilebeschriftung

TaktilWerk e.K.
D - 29223 Celle
T +49 159 01863726
info@taktilwerk.de
www.taktilwerk.de

SCHILDER Systeme GmbH
A – 5111 Bürmoos 
T +43 627 42 19 09
anfragen@schildersysteme.at
www.handlaufschilder.at
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3.	Mise en œuvre

La tactilité des caractères en relief dépend beau-
coup du type de police, de son espacement, de 
sa largeur, de sa hauteur, du profil du relief et du 
positionnement. La norme SIA 500 «Construction 
sans obstacles» fait la distinction entre les inscrip-
tions en relief avec et sans fonction visuelle. Les 
points suivants décrivent une exécution facilement 
lisible au toucher qui répond aux exigences de la 
norme :

Inscriptions en relief sans fonction visuelle
	´ inscriptions courtes en lettres majuscules
	´ taille de caractère (hauteur de ca-
pitales) de 15 à 18 mm,

	´ hauteur de relief d'au moins 1 mm
	´ profil de préférence conique
	´ un profil conique améliore la lisibilité visu-
elle grâce à une base du caractère large, 
et la lisibilité tactile par de fines lignes au 
sommet et de plus grands espacements

	´ polices de caractères sans empattements,
	´ polices de caractères avec lettres ouvertes 
(6, 9, G, C), de préférence Frutiger, Antique 
Olive, Futura book, Helvetica, Arial

	´ lettrage large, de préférence 
avec caractères espacés

	´ hauteur de montage à max. 1,60 m du sol
	´ prévoir une position ergonomique de la main 
pour rendre possible la lecture tactile

	´ à l'extérieur, utiliser des matériaux ré-
sistants aux intempéries et aux UV

Inscriptions en relief avec fonction visuelle
	´ taille des caractères et pictogrammes : 30 
mm pour 1,0 m de distance de lecture

	´ taille de caractère au minimum 15 mm
	´ hauteur de relief d'au moins 1 mm, 
profil de préférence conique

	´ caractères demi-gras ou gras
	´ police de caractères sans empatte-
ments, pas de caractères italiques

	´ contraste de luminosité CM ≥ 0,6 ; valeur relati-
ve de luminosité de la couleur la plus claire  
≥ 60

	´ pas de rouge comme couleur de caractères
	´ Pour les hauteurs de capitales comprises 
entre 15 et 30 mm, la qualité tactile (po-
lice de caractères, style d'écriture, profil, 
etc.) doit correspondre à celle des inscrip-
tions en relief sans fonction visuelle.

Dimensionnement de l'écriture braille
	´ point de forme hé-
misphérique, diamèt-
re à la base 2,0 mm

	´ hauteur du point 0,53 mm
	´ entraxe entre deux 
points 2,7 mm

	´ distance horizontale entre 
deux cellules 6,6 mm 
(du point 1 au point 1)

	´ distance verticale entre deux cellu-
les 10,8 mm (du point 1 au point 1)

Traduction en écriture braille
	´ Association pour le bien des 
aveugles ABA, Genève

	´ Asile des Aveugles, Lausanne

Exigences par rapport aux écritures en relief et aux pictogrammes décelables au toucher
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Symboles, pictogrammes 60-100 / / / • o

Inscription sur les murs ou portes, distance de lecture > 1 m 30-120 / o o • /

Inscriptions sur main courante (numéro d’étage, destination) 15-18 • • • o o

Inscriptions sur main courante pour les transports publics  
(numéro du quai, secteur)

15-18 • • • o •

Inscriptions sur les murs ou portes, distance de lecture < 1 m 15-30 • • • • o

Boutons d’ascenseur, numéros d’étage, symboles 15-18 o o / • o

Légende:	 •  obligatoire (SIA 500)		  o  recommandé		  /  pas d’exigence; pas concerné
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