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Neue Norm SIA 500
«Hindernisfreies Bauen»

ma. Die heute nach wie vor giiltige Norm «Behin-
dertengerechtes Bauen» befindet sich in Uberar-
beitung und soll voraussichtlich neu unter dem Ti-
tel «Hindernisfreies Bauen» als SIA-Norm publiziert
werden. Der Entwurf fiir die neue Norm wird bald
in Vernehmlassung gehen.

Eine Revisionskommission des SIA (Schweizerischer Ingenieur-
und Architektenverein) ist seit einiger Zeit an der Uberarbei-
tung der in der Schweiz giiltigen Norm SN 521500 «Behinder-
tengerechtes Bauen» von 1988. Herausgeberin dieser Norm
war urspriinglich die Zentralstelle fiir Baurationalisierung CRB.
Mitte der 1990er Jahre ist dann die Zustandigkeit fiir diese
Norm an den SIA iibertragen worden. Die Norm von 1988, wie
schon ihre Vorgangerin von 1974, gilt in der Schweiz als allge-
mein anerkannter Standard. Praktisch alle Bauvorschriften der
Kantone, der Gemeinden und des Bundes verweisen auf die-
se Norm als massgebender Standard fiir das Behinderten-
gerechte Bauen in der Schweiz.

Was wird anders

Die meisten Massvorgaben, die in der heute giiltigen SN
521500 enthalten sind sowie der generelle Anforderungska-
talog, werden auch in der neuen Norm zu finden sein. Die
wenigen Fehler, welche die aktuelle Norm aufweist, werden
korrigiert und dem aktuellsten Wissenstand angepasst sein.
Zudem sollen einige Anforderungen in der revidierten Norm
praziser und vollstandiger definiert sein, so u.a. fiir den Woh-
nungsbau. Der Normentwurf wird sich, neben den Detailkor-
rekturen und Ergdnzungen, insbesondere auch durch eine bes-
sere Strukturierung unterscheiden. Neu werden z.B. in einem
tabellarischen Anhang die spezifischen Anforderungen fiir ver-
schiedenste Gebaudekategorien zu finden sein.

Mangel der aktuellen Norm
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nahmen fiir seh- und hérbehinderte Gebaudenutzer

e Fehlende Definition des Konzepts fiir den Anpassbharen
Wohnungsbau

e Falsche Hohenangabe fiir das Anbringen von Bedienungs-
elementen. Eine maximale Greifthohe von 1.40 m {iber
Boden ist fiir viele Rollstuhlfahrende und kleinwiichsige
Menschen unerreichbar. In Ubereinstimung mit den Anfor-
derungen in anderen Landern dirfen Bedienungselemen-

te
nicht héher als 1.10 m ber Boden angebracht werden.

«Design for all»

Mit dem voraussichtlichen Titel der Norm «Hindernisfreies
Bauen» wird signalisiert, das diese zukiinftige SIA-Norm nicht
eine separierende «Behinderten-Norm» sein will. Viel mehr
geht es um einen Katalog von minimalen Anforderungen, der
allen das Benutzen von Bauten erleichtern und garantieren
soll. Neben den Erfolgen der Medizin und Rehabilitation ist es
nicht zuletzt auch die stark zunehmende Zahl von alteren
Menschen, die verlangt, dass samtliche Bauten und Anlagen
immer auch fiir mobilitdts-, seh- oder horbehinderte Personen
hindernisfrei benutzbar sein missen.

Vernehmlassung in Sicht

Zu den wenigen, aber gravierenden Mangeln der aktuel-
len
Norm zahlen:

¢ Ungeniigende und liickenhafte Konkretisierung der Mass-

Nach den Sommerferien wird der Normentwurf auf
Deutsch und Franzésisch an Verbande und interessierte Krei-
se zu einer Vernehmlassung gehen. Alle daran Interessierten
konnen lhre Stellungsnahme dazu abgeben. Der Entwurf der
Norm wird dann zumal auf der Homepage des SIA abrufbar
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Einfiihrungskurse Hindernisfreies Bauen 2006

Bei Bauten und Anlagen miissen die Bediirfnisse und Rechte
behinderter Menschen seit dem 01.01.2004 nach dem Behin-
dertengleichstellungsgesetz (BehiG) beachtet werden.

Die zweitagigen Einfliihrungskurse der Schweizerischen
Fachstelle fiir behindertengerechtes Bauen vermitteln Grund-
kenntnisse fiir Planer, Behérden und Interessierte. Flir unten
genannte Kurse sind noch wenige Platze frei. Interessenten
werden gebeten, sich mdglichst bald einzuschreiben.

Die Kurse finden jeweils von 09.30-17.00 h im Saal Alters-
heim Limmat, Limmatstrasse 186, 8005 Zirich, statt, 5 Minu-
ten mit dem Tram ab Hauptbahnhof.

Unter info@hindernisfrei-bauen.ch ist das Programm bei
der Fachstelle erhéltlich. Fir Fragen zu Inhalt und Durchfiih-
rung steht [hnen Kursleiter Bernhard Rudisiili jeweils nachmit-
tags (ausser Mittwoch) zur Verfligung, Tel. 044 299 97 93 (di-
rekt).

Fachtagung «Hindernisfreies Bauen»
am 3. Juli 2006 in Zug

Unsere jahrliche Fachtagung fiir Fachleute und Interessierte
des Hindernisfreien Bauens wird — wie angekiindigt — nicht
mehr im Herbst, sondern neu jeweils in der ersten Jahreshalf-
te durchgefiihrt. Dieses Jahr zum zweiten Mal nach 1988 im
Kanton Zug in Zusammenarbeit mit der kantonalen Bera-
tungsstelle fiir Behindertengerechtes Bauen. Schwerpunkt-
themen werden sein:

e Das Problem mit Normen bei rollstuhlgangigen Balkon-
und Terrassen-Tilirschwellen (siehe dazu auch beiliegendes
Merkblatt Nr. 9)

o \Vorstellen des Norm-Entwurfs SIA 500 (siehe Seite 2 in die-
sem Info)

e Die Prasentation von Projekten aus dem Gastkanton Zug,
erganzt durch einige Grussworte des Kant. Baudirektors

Im Weiteren sollen, wie immer, die Mdglichkeiten zum Erfah-
rungsaustausch nicht zu kurz kommen.

Falls Sie das Programm und die Einladung jeweils nicht
automatisch zugestellt erhalten, kdnnen sie dies ab ca. Mitte
Mai von unserer Homepage unter «aktuell» herunterladen
oder lhr Interesse bei unserem Sekretariat anmelden.

Nr. 43 — April 2006
Mitteilungen

Neue Fachberater der Kantone Schwyz und Uri

W. Inderbitzin, Fachberater Uri

F. Heinrich, Fachberater Schwyz

Mit Jahresbeginn haben in der Schweiz zwei neue Fachbera-
ter ihre Tatigkeit aufgenommen. Fiir den langjahrigen Berater
des Kantons Schwyz, Hans Weber, der in den Ruhestand ge-
treten ist, besorgt nun Frank Heinrich das Geschaft.

Mit der neuen Beratungstelle fiir den Kanton Uri in Atting-
hausen, die am 01. Januar 06 ihren Betrieb aufnahm, gibt es
nun in der Schweiz keinen Kanton mehr ohne Beratungsstel-
le fir Behindertengerechtes Bauen. Der Stelleninhaber Walter
Inderbitzin kennt als im Kanton verwurzelter Rollstuhlfahrer
die Orte, die der Nachbesserung bed(irfen, nur zu gut.

Neue Merkblatter der Fachstelle

Am Ende des letzten Jahres hat die Fachstelle zwei neue Merk-
blatter herausgegeben, die wichtige Grundlagen fiir das Seh-
behindertengerechte Bauen liefern. Wahrend Merkblatt Nr.
13/05 «Sehbehindertengerechtes Bauen» eine pragnante Zu-

P

Leitliniensystem Schweiz

Taktil-visiewaia Maraiorunyon
tir blinde und sehbehinderte Fussginger
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sammenfassung der rechtlichen Grundlagen und des Gel-
tungsbereichs sowie Checklisten zu Projekten in Gebauden
und Aussenraumen beinhaltet, vermittelt das Merkblatt Nr.
14/05 «Leitliniensystem Schweiz» den kompletten aktuellen
Wissensstand Uber taktil-visuelle Markierungen als Orientie-
rungshilfe fir blinde und sehbehinderte Fussganger. Pla-
nungsschemata und zahlreiche Zeichnungen machen deut-
lich, welche Systemelemente zum Einsatz kommen und
worauf es bei der Anwendung in Standardsituationen und
komplexeren Situationen ankommt.

Zusammen mit diesem Merkblatt ist dieser Nummer auch
unser revidiertes Merkblatt Nr. 9/06 beigelegt. Die dreiseitige
Beispielsammlung zeigt einige neue Schwellen fiir Fenster-
tliren zu Balkonen und Terrassen. Mit einem neuen Text auf der
Titelseite hoffen wir, im vermeintlichen Konflikt zwischen
Norm SIA 271 und SN 521 500 einen Schlussstrich gezogen zu
haben und Bauherren und Planern glaubhaft zu machen, dass
rollstuhlgéngige Schwellen heute gangige Praxis sind.

Messe-Sonderschau «Wohnen im Alter»

B

Altersgerechte Kiiche an der letztjahrigen Fachmesse

Vom 31. August bis 4. September organisiert die Schweize-
rische Fachstelle fiir behindertengerechtes Bauen am Rahmen
der in den Hallen der Messe Ziirich stattfindenden Fachmesse
«Bauen & Modernisieren» eine Sonderschau zum Thema
«Wohnen im Alter». Verschiedene Aussteller prasentieren an
dieser Sonderschau alters- und behindertengerechte Produk-
te fir den Hausbau und Innenausbau. Mitarbeiter der
Schweizerischen Fachstelle, der Ziircher Bauberatungsstelle
und der SAHB beraten Fachleute und Betroffene neutral zu
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Fragen des alters- und behindertengerechten Neu-, Um- und
Ausbaus. Detaillierte Informationen finden Sie vor dem Mes-
setermin auf unserer Website.

Weiterbildung «Licht & Beleuchtung»

Im Rahmen ihrer Weiterbildungskurse bietet die Zircher Hoch-
schule Winterthur (ZHW) ein Modul «Beleuchtung flir Betag-
te und Sehbehinderte» an. Angesprochen sind Architektur-
schaffende, Ingenieure, Fachleute aus der Lichtbranche,
Bauherrenvertretungen, sowie sonstige an Bauplanung / Ein-
richtungsplanung und -ausfiihrung beteiligte Personen, die
am Thema «Licht» interessiert sind. Vorausgesetzt werden gu-
te Kenntnisse der Photometrie, der Leuchten und Lichtquellen-
arten sowie der Lichtplanung.

Die Teilnehmenden lernen die verschiedenen Arten von
Sehbehinderungen sowie deren Auswirkungen auf das Sehen
und den Lichtbedarf kennen. Insbesondere wird auch auf die
Sehprobleme betagter Menschen in Heimen eingegangen, un-
ter Berlicksichtigung der Krankheitsbilder Demenz und Alz-
heimer. In verschiedenen Raumen der ZHW-Architektur-
abteilung und in einem Winterthurer Altersheim werden
anhand von Beispielen die Besonderheiten sehbehinderten-
und betagtengerechter Beleuchtung aufgezeigt und die
Bedeutung des Blendschutzes néher untersucht.

Dieses Ausbildungsmodul findet nur am Freitag, 01. De-
zember 2006 statt. Die Teilnahme kostet Fr. 340.— (zuziglich
ungefahr Fr. 10.— fiir Kursunterlagen). Anmeldungen werden
erbeten bis 10.11.06 bei der ZHW, Sekretariat Weiterbildung
Dept. A, Tossfeldstrasse 11, Postfach 805, 8401 Winterthur, Tel.
052 267 74 94, Fax 052 268 74 94 oder per E-Mail an
wb.a@zhwin.ch

Gratis-Telefonvermittlung der Swisscom

Blinde und sehbehinderte Menschen kdnnen sich schon seit
langerer Zeit (gebiihrenfrei) von Swisscom weiterverbinden
lassen: Sie wahlen einfach die Gratisnummer 1145 und so-
gleich stellt eine Operatrice die Verbindung zu der von ihnen
gewdiinschten Nummer her.

Neuerdings profitieren auch an Multiple-Sklerose leiden-
de Personen mit Tetraplegie, Ataxie oder Intentionstremor von
dieser kostenfreien Dienstleistung. Ist die Gratisnummer erst
einmal auf ihrem Apparat programmiert, miissen sie nur noch
nach der gewiinschten Verbindung verlangen. Die anfallenden
Vermittlungskosten — ungeféhr 4 Franken — werden von der
Swisscom zurlickerstattet.

Nahere Informationen gibt Ihnen Frau E. Zimmermann, As-
sistenz MS-Beratung, Josefstrasse 129, Postfach, 8021 Ziirich,
Tel. 043 444 43 69.
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Zum ersten Mal
prasentiert:
Prototyp RL50P
der Hogg AG an
der REHA-Messe

Rollstuhlfahren auf hdngender Plattform

Anlasslich der letzten REHA in Diisseldorf hat die Hogg AG den
Prototyp eines neuartigen Treppenlifts vorgestellt. Die Ent-
wicklung zu einem serienreifen Produkt lauft zu Zeit im Hau-
se Hogg auf Hochtouren. Mit der Erteilung aller erforderlichen
Priifbescheide und Sicherheitsatteste rechnet man spatestens
per Ende 2006.

Wie der seit Jahren bewahrte Rollstuhldeckenlift vom Typ
RL-50 wird auch der RL50P nach den Deckenlifterprinzip funk-
tionieren, d.h. Fahrschiene und Antrieb werden sich direkt
iiber dem Kopf des Benutzers befinden. Doch eines wird bei
diesem Gerat anders sein als bei den bisher bekannten han-
genden Liften: Der Rollstuhl wird nicht direkt mit dem System
verbunden sein, sondern er wird freistehend auf einer spe-
ziellen Hangeplattform transportiert werden. Das mag auf den
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ersten Blick zwar etwas «wacklig» anmuten, bietet aber den
entscheidenden Vorteil, dass der RL50P jeden (Hand-)Rollstuhl
akzeptiert. Denn eine spezielle, individuelle Anhdngekupplung
am Rollstuhl ist nicht erforderlich. Die eigentliche Neuent-
wicklung stellt das Lastaufnahme-Element dar: Ein «Riick-
grat» ist liber eine starre «Deichsel» fest mit den zwei Gurten
verbunden, die aus dem Fahrwerk ab- oder aufgerollt werden.
Unten die (elekromotorisch) klappbare Plattform, die eine
Mulde fiir die grossen Rader des Rollstuhls aufweist.

Im Ubrigen bietet dieser neuartige Plattformlift alle Vortei-
le eines «Hangenden Systems»: Die Eignung flir enge (gerad-
laufige) Treppen und Wendeltreppen, die Moglichkeit, Tiiren zu
passieren, nur geringfligiger Eingriff in die bestehende Bau-
lichkeit (Treppengelander werden nicht angetastet).

Hogg Liftsysteme AG
9620 Lichtensteig

T 071987 66 80
www.hoegglift.ch

Bad / WC

Duschen mit und ohne Gitterrost

Wie bereits verschiedene andere Betriebe in dieser Branche
hat sich auch der Entwasserungsrinnen- und Bodenablauf-
Spezialist Hartmann dem Thema «Bodeneben Duschen» ge-
widmet und bietet nun unter der Bezeichnung HER 1040 neu
eine Duschenwanne mit Rostabdeckung an. Die Einheit aus
Wanne, Gitterrost und Ablaufelement ist ganz aus Edelstahl
und wird einbaufertig angeliefert.

Der Einbau einer HER 1040 erfordert mindestens 90 mm
Bodenaufbau, da die Wanne bei einer Grésse von 100 cm x
100 cm und einem Gefalle von 3 bis 4% voll mit Fliessmortel
untergossen werden muss. Der siphonierte Ablauf (optional
auch ohne Schmutzfang) ist in einer Wannenecke angeordnet,
die frei wahlbar ist. Der hoch belastbare Rost mit einer Ma-
schenweite von 20 mm x 9 mm (Stege 2 mm breit), der nur an
den Randern aufliegt, kann als rollstuhlgangig betrachtet wer-
den und eignet sich laut Hersteller auch fiirBarfussduscher. An-
schliisse an Wande und Boden aus keram. Platten, flexiblen
Belagsbahnen oder Mineralgemischschichten kénnen fachge-
recht hergestellt werden.

Daneben bietet Hartmann ein Spektrum von Schlitzrinnen,
mit denen sich ebenfalls Duschenbereiche realisieren lassen ,
wie z. B. geplattelte Duschen mit Linearentwasserung im Be-
reich des Vorhangs (vgl. auch unser Info Nr. 40/0kt. 04).

J. Hartmann-Trosch
5213 Villnachern
T079663 7100
www.hartmann-e.ch
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Hilfestellung geben, ohne dabei nass zu werden

Duschen mit «Bella Vita»

Ob bei Kindern oder alteren oder pflegebediirftigen Men-
schen: Manchmal wird beim Duschen Hilfe «von aussen» be-
nodtigt. In solchen Féllen erweist sich die neue Duschwand-
Idee von Duscholux als ausgesprochen niitzlich. Nach Bedarf
lasst sich die zweigeteilte Echtglas-Tiir (unten 80 cm, oben Teil
120 cm hoch) aus der Serie «Bella Vita» im oberen und unte-
ren Bereich — unabhéngig voneinander — 6ffnen. So bleibt das
Wasser in der Dusche, die Hilfsperson bleibt im Trockenen.
Aus Griinden der Stabilitat sind die Tirflligel fiir eine Wand-
montage konzipiert. Deshalb eignet sich Bella Vita eigentlich
nur fiir Duschbereiche in Raumecken und Nischen. Eine Befe-
stigung am Boden braucht es nicht, auch auf die Aushildung
einer Schwelle oder Wasserschwallflache im Tiirbereich kann
verzichtet werden, da jeder Tiirfligel am unteren Ende eine
elastische Schleifdichtung aufweist. Das Produkt kann mit
den verschiedensten Arten von Duschentassen und -Béden
(keramische Platten, grossflachige Gefasse, Rost- und Rinnen-
Typen usw.) kombiniert werden.

Duscholux AG
3645 Gwatt-Thun
T03333441 11
www.duscholux.ch
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Aussenraum

Faltrampen Decpac

Seit zehn Jahren sind die mobilen Rampen der Marke Decpac
in der Schweiz erhéltlich. Vermutlich gibt es heute nur wenige
Reha-Fachgeschéfte, die die (fiir Transport und Aufbewahrung
auf geringere Breite) faltbaren Kunststoff-Rampen aus Austra-
lien nicht im Angebot haben.

Mit nur 0.70 m Lange, 0.74 m Breite und einem Gewicht
von 4 kg ist die «<PERSONAL» die kleinste und leichteste Dec-
pac-Rampe. Dort, wo eine einzelne Stufe zum Hindernis wird,
kann sie von grossem Nutzen sein. Rollstuhlfahrer, die eine et-
was flachere Rampe brauchen, werden zur «k MULTI PURPOSE »
greifen; ihre Masse von 0.87 m Lange und 0.83 m Breite ma-
chen die Steigung etwas weniger beschwerlich.

Fiir die Uberwindung von grésseren Hohenunterschieden
bzw. von noch mehr Stufen hat Decpac zwei weitere Rampen-
Typen im Angebot. Es gibt sie in jeweils vier unterschiedlichen
Langen, namlich 1.2 m, 1.35 m, 1.65 m und 2.0 m. Alle wei-
sen eine nutzbare Breite von 0.75 m auf, der Unterschied be-
steht nur darin, dass die «Decpac EBL» Radabweiser hat. Das
verspricht etwas mehr Sicherheit beim Befahren.

Alle Decpac-Rampen sind mit einer Tragkraft von 300 kg
getestet, sodass sie auch von Personen in schweren Elektro-
rollstiihlen befahren werden konnen. Fiir die kiirzeren Typen
ist ein passender Nylonsack erhaltlich, der hinten an den Roll-
stuhl gehangt werden kann. Das macht es relativ einfach, die
eigene Rampe auch ausser Haus mitzufiihren.

Promefa AG

8184 Bachenbiilach
T044 8729779
www.promefa.ch

3 Stufen iiberbriicken: 2 m lange Decpac-Rampe mit Radabweiskanten
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Gelenk-Schwellenrampe BTR Uberbriickt zu hohe Terrassentiirschwelle

Sichere Fahrt Giber hohe Tiirschwellen
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obere Dichtung inaktiv, so dass an ihrer Stelle zur Raumliiftung
ein 6 mm breiter Spalt entsteht, der von aussen nicht zu sehen
ist. Gleichzeitig bleibt die untere Dichtung fest auf die Schwel-
le gepresst; die Tir bleibt komplett verschlossen und gesichert.

Das Entscheidende an «Patio Life» ist allerdings die nied-
rige Bodenschwelle: Zwischen dem tiefsten Punkt des Wetter-
schenkelprofils und Laufrad liegen nur 25 mm Héhendifferenz
(12%-Rampe, 11 cm lang; 7 mm Absatz + 5 mm bis OK Lauf-
schiene), was sie zur rollstuhlgangigen Schwelle macht. Eine
Detailzeichnung (Vertikalschnitt) dazu finden Sie im beiliegen-
den Merkblatt 9/06.

Roto Frank AG

8953 Dietikon

T044 745 85 55
www.roto-frank.com

Ideal & einfach himmlisch: Ganz ohne Schwelle

Ein neues Hilfsmittel fiir die Uberwindung speziell von Schwel-
len (also einmal nicht von Stufen) mit unterschiedlichen Ko-
ten innen und aussen ist die klappbare BTR-Rampe. Sie be-
steht aus zwei 75 cm breiten, aber ungleich langen
Riffelblechen aus Aluminium, die durch ein Scharnier mitein-
ander verbunden sind. Der langere Teil, mit Grifflochern und
60 mm hohen Radabweisern, kann mittels zweier Stellfisse
auf die gewlinschte Hohe gebracht werden. Damit die BTR
richtig aufgestellt werden kann, darf die Schwelle nicht brei-
ter sein als 80 mm. Selbst fiir eine bis zu 21 cm hohe Schwel-
le gibt es eine BTR-Rampe, allerdings darf der Absatz auf der
gegeniber liegenden Seite nicht mehr als 9 cm betragen.

Bei geschlossener Balkon- bzw. Terrassentiir liegt der kiir-
zere Rampenteil flach auf dem langeren geklappt. Neben den
vier Typen aus dem Katalog (Traglast alle 300 kg) sind auf An-
frage Sonderanfertigungen erhaltlich.

Cargotech AG
8217 Wilchingen
T 052 687 08 28
www.cargotech.ch

Neu: Schwere Terrassentiiren — ganz leicht

Was auf den ersten Blick wie eine normale Hebeschiebetiir
aussieht, entpuppt sich bei Gebrauch als leichtgéngige Schie-
betir. Ein neuartiger Beschlag fiir Schiebetiiren mit einem Ge-
wicht von bis zu 300 kg erspart das miihevolle Anheben des
gesamten Fliigels. Um eine mit «Roto Patio Life»-Beschlag
ausgeriistete Tir zu 6ffnen, muss der Griff nur um 90 Grad
nach rechts gedreht werden: Sogleich lasst sich die Tiir unter
leichtem Druck zur Seite schieben. Gehoben wird dabei nur die
Turdichtung, deren Elemente direkt tber den Tirgriff ange-
steuert werden. Bei 180-Grad-Stellung des Griffes ist nur die

Der Anblick von «viel Himmel» bietet sich dem Betrachter mit
«Sky-frame». Beim neu entwickelten System aus grossflachi-
gen festen und schiebbaren Glasflachen lasst sich der umlau-
fende Rahmen biindig in Wand, Decke und Boden einlassen,
so dass bei den einzelnen Elementen vom Rahmen selber ge-
rade einmal eine 20 mm schmale senkrechte Sprosse sicht-bar
bleibt. Da es sich hierbei um eine Aussenverglasung handelt
(alle Isolierglaselemente 30 mm, Rahmenisolationswert U ge-
rechnet 2,1 W/m2K), erfiillt das Produkt neben &sthetischen
Anforderungen auch gleich noch solche, die von mobilitétsein-
geschrankten Personen gestellt werden.

Gehbehinderte oder Personen im Rollstuhl treffen eine ide-
ale Situation an — das vollstandige Fehlen von Barrieren oder
Stolperschwellen, denn die Laufschiene ist in den Boden ver-
senkt. Zum System gehdrt eine Entwasserungsrinne mit Loch-
blechbdeckung. Bei den Schiebe-Elementen betragt die
grosstmdgliche Fliigelgrésse 6 m2, wobei das kleinere Mass
maximal 2.0 m ist. «Sky-frame»-Schiebe-Elemente lassen sich
in einer Liiftungsposition arretieren, die einen regendichten
und einbruchhemmenden Spalt offen lasst.

«Sky-frame»-Aussenwand mit
gedffnetem Schiebe-Element
und Entwdsserungsrinne

R&G Metallbau AG
8548 Ellikon an der Thur
T0523752321
www.sky-frame.ch
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Unsichtbare Behinderung

Patrick Roosli, diplomierter Architekt FH SIA, Inha-
ber eines Architekturbiiros in Baar ZG, ist gehorlos
und Trager eines Cochlear-Implantats. An den Ein-
fiihrungskursen «Hindernisfreies Bauen» der Fach-
stelle referiert er iiber das Horbehindertengerech-
te Bauen.

Morgens auf dem Bahnhof, das Perron fiillt sich mit Pendlern.
Nach Minuten ungeduldiger Ruhe zerreisst ein krachzender
Lautsprecher die Stille und es erfolgt eine Durchsage. Die Men-
ge kommt in Bewegung. Was passiert? Miissen wir auf Busse
umsteigen? Ich verstehe nichts.

Gehorlosigkeit ist, da unsichtbar, die sozial starkste Behin-
derung. Dank verschiedenen technischen Hilfsmitteln und ei-
ner padagogischen Grundbasis ist den Gehorlosen und
Schwerhdrigen zumindest eine teilweise Ausstattung mit Hor-
reizen moglich. Doch auch das modernste Gerat bedeutet fiir
den Betroffenen nur «besser héren», aber noch langst nicht
«alles verstehen». Bereits bei einer mittleren Schwerhérigkeit
wird der Storgerduschpegel, der grosste Feind aller Betroffe-
nen, zur wesentlichen Beeintrachtigung bei der Ver-standi-
gung.

Bauen fiir Gehorlose bedeutet im Wesentlichen Kommuni-
kation ermdglichen. In diesem Sinn sind Bauten hinsichtlich
der visuellen und akustischen Kommunikation zu optimieren.
Dadurch entstehen zwischenmenschliche Kontakte, eine Sozi-
alisierung und fir die Betroffenen eine spiirbare Entspannung,
schlussendlich mehr Lebensqualitat. Wie kénnen Bauten den
Anforderungen der Horbehinderten gerecht werden? Das liest
sich nach Technik und Akustik.

Wenige Architekten arbeiten vertieft mit physikalischen
Werten. Sie sorgen sich eher um ihre durchgestylten Konzep-
te, welche nun um «Prothesen» erganzt werden sollen. Die
Bauherren befiirchten eine Aufblahung des Projektorgani-
gramms und, damit verbunden, weitere Honorarausgaben.
Als Generalist am Bau ist der Architekt verpflichtet, die Behin-
dertengerechtigkeit in seine Planung zu integrieren, um den
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Patrick R6osli inspiziert eine seiner Baustellen im Rohbaustadium

Bauherrn von spateren unattraktiven Nachbesserungen an
seinem Bau zu verschonen. Deshalb ist dieser Faktor friihzei-
tig in die Projektierung aufzunehmen — oft ist es ein unpopu-
larer Akt. Der Bauphysiker und der Messtechniker sind gefor-
dert.

Heute sind Minergiezertifikate fiir das nachhaltige Bauen
begehrt. Die Zertifizierungskosten werden ohne Wimpern-
schlag beglichen. Man ist sogar auf die besonderen Qualita-
ten solcher Bauwerke stolz. In diesem Sinn ist das
Behindertengerechte Bauen anzustreben. Gelingt erst einmal
das Behindertengerechte Bauen, mit dsthetischen Losungen
geschickt eingewoben, haben alle profitiert. Der Bauherr er-
halt eine attraktive Wertsteigerung seiner Liegenschaft und
die Bauten stehen einem breitem Publikum zur Verfiigung.

Wie beim Stuhl, welcher nur schén ist, wenn er auch be-
quem ist, gilt dies auch fiir ein Gebaude. Diese erhalten ihren
Wert erst, wenn sie auch funktionieren und benutzbar werden.
Oder ist das Ziel der Architektur die reine skulpturale Selbst-
darstellung?

Heutzutage sind auf den Bahnhofen elektronische Infor-
mationstafeln installiert. Der Stationsvorsteher stellt keine
Weichen mehr, er aktualisiert die akustischen und visuellen
Informationen. Der Zug verspatet sich lediglich um 5 Minuten,

Kantonale Beratungsstellen / Bestellungen

Die akt. Liste sémtlicher kant. Bauberatungsstellen und Be-
stellung von Unterlagen unter www.hindernisfrei-bauen.ch
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