Comparaison entre:

Norme SNV 521 500 "Mesures a prendre dans la construction en faveur
des infirmes moteurs" du CRB

et

le "Guide pour éliminer les barriéres et obstacles architecturaux"
de 1l'Association suisse des invalides

Ces deux documents représentent les bases les plus importantes dans
le domaine de la construction adaptée aux handicapés en Suisse.

La norme SNV 521 500 "Mesures a prendre dans la construction en
faveur des infirmes moteurs" du CRB posséde un caractére officiel,
car elle est a4 la base de diverses lois et ordonnances. De son cété,
le "Guide pour éliminer les barriéres et obstacles architecturaux"
de l'Association suisse des invalides constitue le document le plus
diffusé.

La comparaison a porté sur toutes les indications et conditions

a respecter, & l'exception des données du guide portant sur cer-
tains types de batiments spéciaux, tels que les piscines et les
écoles.

Résultats de la comparaison quantitative:

Total indications norme: 114 - dont seulement dans norme: 34

Total indications guide: 146 - dont seulement dans guide: 67

Indications figurant a

la fois dans norme+guide: 79 - dont différentes 26
dont identiques _53

Total indications dans norme+guide: 180

Ces différences évidentes soulévent plusieurs questions:

- quelles indications figurant dans les deux documents sont exactes?

- gquelles indications sont importantes, lesquelles ne le sont pas?

- parmi les 101 indications qui ne figurent pas dans les deux docu-
ments, lesquelles sont superflues?

- quelles sont les conséquences dans la pratique de cette situation
déroutante?

- Comment cet état de choses peut-il subsister depuis 10 ans?

Cette situation confuse n'est pas faite pour favoriser le dévelop-
pement et le progrés de la construction handicapée en Suisse. La
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